
Podmienky stavby 

K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo prestavbe  alebo úprave už existujúcej 

stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa. Pri 

vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí nájomca riadiť podmienkami stanovenými 

prevádzkovateľom pohrebiska. 

Pritom: 

 základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so 

zreteľom na únosnosť pôdy, 

 dno hrobu musí byť aspoň 50 cm nad hladinou spodnej vody 

 hrobové miesto musí mať nasledovné rozmery: 

 pri hrobe najmenej 80 cm x 200 cm, 

 pri hrobke najmenej 90 cm x 200 cm, 

 pri detskom hrobe najmenej 60 cm x 160 cm, 

 pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky najmenej 50 cm x 100 cm, 

 bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 30 cm, 

 vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom 

na úroveň okolia hrobu, ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo 

predčasne  odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m, 

 predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými 

hranami susedných rámov, 

 pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať, 

 vytýčenie miesta pre urnový hrob a kopaný hrob a odstup od vedľajšieho hrobového 

miesta určí prevádzkovateľ pohrebiska. 

 Výška pomníka na stavbe hrobu, hrobky od zeme môže byt maximálne 140 cm 

 

Po ukončení stavebných a udržiavacích prác je nájomca povinný na svoje náklady 

okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť stavebný materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


